
CEMENTO GRIS
TIPO M USO MAMPOSTERIA

PRESENTACIONES

El cemento Ultracem Gris Tipo M de Mampostería es un 
producto de excelente trabajabilidad y desempeño, 
específicamente diseñado para la preparación de 
morteros de pega y pañete. Fabricado a partir de materias 
primas seleccionadas que le confieren mayor retención 
de agua y plasticidad, aumentando la productividad y 
disminuyendo la fisuración por retracción. Adecuado para 
cualquier tipo de obra donde no se requieran elevadas 
resistencias a la compresión.

Este producto no está diseñado para la construcción de 
elementos estructurales tales como columnas, vigas, 
losas, ni para la elaboración de elementos prefabricados.
 
Cumple con la Norma ASTM C91.

• Elaboración de morteros de pega.
• Unión de piezas de mampostería.
• Acabados de fachada y pañete.
• Se requiere el uso de arena libre de aceites,  
   arcilla y materia orgánica que cumplan la Norma  
   Técnica Colombiana NTC 2240. El uso de este tipo  
   de arenas favorece la disminución de la fisuración  
   en los morteros. 

Finura en Tamiz Nº 325 (45 um), %
Expansión en autoclave, %
Contenido de Aire en volúmen, %
Retención de agua, % min de la
Fluidez inicial

Tiempo inicial de fraguado, minutos

Tiempo final de fraguado, minutos

7 Días MPa (psi)
28 Días MPa (psi)

NTC 294
NTC 107
NTC 4050
NTC 4050

NTC 4050
NTC 4050

Mín. 12,5 (1813)
Mín. 20,0 (2901)

Mín. 12,5 (1813)
Mín. 20,0 (2901)

NTC 118/Método A

NTC 118/Método A

Mín. 45

Máx. 1440

Mín. 45

Máx. 1440

Máx. 24
Máx. 1,0

Mín. 8,0 - Máx. 19,0
Mín. 70.0

Máx. 24
Máx. 1,0

Mín. 8,0 - Máx. 19,0
Mín. 70.0

PARÁMETRO DE CONTROL

TIEMPO DE FRAGUADO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

MÉTODO DE
ENSAYO

ESPECIFICACIÓN
NTC 4050

ESPECIFICACIÓN
ULTRACEM

• Fácil extensión sobre unidades de Mampostería.
• Excelente retención de agua.
• Mayor rendimiento.
• Disminución de fisuras por retracción.
• Mejor acabado final.

• Se recomienda el uso de agua potable para la preparación de los morteros.
• Se recomienda la preparación de morteros con máquinas mezcladoras.
• Para mezclado con pala, mezcle la arena y el cemento en seco hasta obtener un color uniforme.
• La uniformidad en las mezclas garantiza el desempeño del producto.

APLICACIONES Y USOS BENEFICIOS

RECOMENDACIONES
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