CONCRETO
PARA PILOTES

SISTEMA TORNILLO CONTINUO

Concreto dosificado y mezclado en planta, especialmente disefiado con una alta fluidez y consistencia para la
construccion de pilotajes de tipo: sistema tremie, tornillo continuo, pantalla de pilotes, etc. Adecuado para cimentaciones

profundas.

@ BENEFICIOS

Concreto realizado bajo un proceso de produccién monitoreado con
la mas moderna tecnologia, cuenta con un estricto control de calidad

de las materias primas, lo que le permite:

¢ Mezcla homogénea y manejable.
e Gracias a su tipologia, facilita el vaciado y nivelacion de los elementos.

e Facilidad de colocacion.

e Su excelente fluidez y cohesividad minimiza la segregacion.

&9 APLICACIONES Y USO

e Fundaciones de puentes, pasos superiores sobre carreteras, etc.

e Sostenimientos y excavaciones mismas en edificacion.

e Fundaciones para torres de lineas de alta tension, torres de telefonia, torres edlicas, etc.
¢ Fundaciones de muelles portuarios.

ESPECIFICACION TECNICA

Asentamiento

Resistencia a lacomprension a 28 dias o edad
especificada

Tamafio maximo nominal del agregado
Manejabilidad en Obra

Fraguado Inicial

Fraguado Final

Densidad

Contenido de Aire

Caracteristicas Adicionales

Fecha de Vigencia: 27-04-2020 Version: 3

9 +/-1" (229+/-25 mm)

Desde 3000 hasta 6000 psi
(21-41 Mpa)

3/8"(9.5mm)
1hora + 15 min

8 + 1 horas

10 +£1 horas
2300 - 2400 kg/m3

Max. 2.0% (Naturalmente Atrapado)

-Desarrollo de resistencias
aceleradas a 3 y 7 dias
-Adicion de fibras

-Silica

-Aire Incluido
-Manejabilidad Extendida

Fundaciones de edificios o estructuras con grandes solicitaciones en terrenos de baja capacidad portante.

Evaluado de acuerdo con la NTC 396.
Bombeable = SI.

Evaluada de acuerdo con la NTC 673.

TMN de Agregado requerido por Disefio.
Varia de acuerdo a condiciones climaticas.
Evaluado de acuerdo con la NTC 890.
Evaluado de acuerdo con la NTC 890.
Evaluado de acuerdo con la NTC 1926.

Evaluado de acuerdo con la NTC 1032.

Estas caracteristicas son adicionadas por requerimiento del
cliente, de acuerdo con sus necesidades y viabilidad técnica.
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CURVA DE EVOLUCION DE RESISTENCIA ULTRACEM
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Cumplir las practicas y recomendaciones existentes para los procedimientos de colocacion, vibrado, manejo,
proteccién y curado.

El concreto debe ser colocado maximo 45 minutos después de la llegada a la obra, a no ser que alguna caracteristi-
ca especial permita lo contrario.

La toma del asentamiento debe ser realizada dentro de los 15 minutos contados después de recibido el concreto en
el proyecto y siguiendo el procedimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC 396.

Garantizar el sellado de formaletas con el fin de disminuir desperdicios.

La descarga del concreto debe ser tan cerca como sea posible a su posicidn final, teniendo en cuenta que la caida
libre maxima permisible es de 1,20 m. Cuando se supere esta distancia debe proveerse algin mecanismo que atenue
la caida libre y la segregaciéon del concreto.

La adicion en obra de agua, aditivo o cemento alterara el disefo, lo cual afectara la calidad del concreto fabricado
en la planta de produccion.

Se debe mantener la superficie humeda en las primeras horas para evitar retraccion plastica, ya que todo proceso
de curado especialmente en las primeras edades, trae como consecuencia mayor hidratacion del cemento y mejora
la calidad de su obra.

El curado de las muestras debe iniciarse antes de que transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC
550). Estas deben permanecer completamente sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la
Norma Técnica Colombiana NTC 673.

Al momento de establecer las especificaciones del concreto, tenga en cuenta las consideraciones relativas a la
durabilidad de las estructuras consignadas en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR -
10.

Revisar si, debido a las condiciones de colocacidn o exposicion (tipo de suelo, didametro del elemento, equipo
disponible, presencia de agua), se requiere que el concreto sea especificado bajo relacién A/C.

Al momento de especificar el concreto, revise que el tamafo maximo del agregado sea adecuado para el espacia-
miento del refuerzo utilizado.

Puede lavarse o segregarse en presencia de corrientes de agua subterraneas.

*ULTRACEM no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La
informacion contenida en este documento es de caracter estrictamente comercial y no constituye recomendacion técnica
por parte de ULTRACEM.
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www.ultracem.co en el link Contéctenos.

Ultracem S.A.S. :
Planta: Km. 2,5 Via Cordialidad Barranquilla - Galapa
Galapa, Atlantico - Colombia
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